Instrukcja obslugi modulu monitowania do falownikéw

Do skonfigurowania modutu potrzebny bedzie telefon komérkowy.



Konfiguracja modulu:

1. Upewnij sie, ze falownik jest podiaczony do zasilania pradem zmiennym oraz stalym i dziala
normalnie.

2. Na samym poczatku wyszukaj sygnatl Wi-Fi falownika i polacz sie¢ z nim (Rysunek 1), nazwa
to ,,AP_XXXXXXXXXX”, gdzie zamiast xxxxx bedzie numer anteny (gorny wiersz cyfr po
oznaczeniu "SN" (trzeba podejs¢ do falownika, by wychwyci¢ jej sygnat), hastem natomiast liczby i
cyfry znajdujace sie w dolym wierszu po literach "PWD:"
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3. Nastepnie, po przytaczeniu do sie do sieci WIFI falownika, uruchom przegladarke internetowaq i
wpisz adres: 10.10.100.254 powinna wyswietli¢ sie strona jak na rysunku 2, jesli wyswietli sie prosba
o login i haslo to:

Login: admin

Hasto: admin

WAZNE - wszystko pisane matymi literami!
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4. Kliknij zaktadke ,,Wizard”, a nastepnie przycisk ,,Start”. (Rysunek 3)
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5. Kolejnym krokiem jest wybor sieci wi-fi (sieci w domu), z ktéra ma sie polaczy¢ falownik
(Rysunek 4). Sygnal wybranej sieci musi by¢ wiekszy niz 15%. JeSli sie¢ jest
przvcisk ..Refresh”(Odswiez). Po wvborze sieci kliknii ..Next”(Dalei).
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6. Wpisz hasto do sieci wi-fi, ktérg wybrates i kliknij ,,Next” (Dalej). (Rysunek 5)
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7. W miejscu uzyskaj adres automatycznie wybierz ,Enable” (Wlacz) i kliknij ,Next” (Dalej).
(Rysunek 6)
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8. (Opcjonalne) Jesli chcesz zmieni¢ nazwe oraz hasto logowania to zaznacz opcje ,,Change the user
name and password” i nastepnie wpisz nowe dane. W przeciwnym razie odznacz opcje i kliknij
»Next”. (Rysunek 7) (zalecamy klikniecie "NEXT")
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9. Zakonczenie konfiguracji. Kliknij ,,OK”. (Rysunek 8)
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Instalacja systemu monitorowania.

1. Pobierz aplikacje ,,solarman” z google play lub appstore na telefon.

®

2. Po zainstalowaniu aplikacji zaloguj sie danymi podanymi przez Instalatora (loginem zazwyczaj
jest adres e-mail podany w dniu montazu)
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